
SX
SOPVALS MED
UPPSAMLARE

ZIG-ZAG-RINGAR
 i polypropen eller
stål

HÖJDJUSTERING
 av borstvalsen för
att utnyttja
borstringarna
maximalt

BULTAD
FÖRSTÄRKNING FRAM

Sopvalsen med uppsamlingsbehållare används för
rengöring av vägar, industrigolv och andra typer av ytor.
Tack vare sin höga styrka och slitstyrka används den
ofta av företag som ansvarar för vägunderhåll.
Maskinen är utrustad med en uppsamlingsbehållare
med mycket stor kapacitet – den största på marknaden
i sin kategori, vilket innebär en stor tidsbesparing vid
arbete. Sopvalsen är i standardutförande uppbyggd av
zig-zag-formade ringar i polypropen med stålkärna,
med en diameter på Ø600 mm. På begäran kan valsen
tillverkas med 50 % polypropenringar och 50 %
stålringsar, monterade växelvis, för mer krävande
arbeten eller vid förekomst av våt asfalt, fasttorkat
material m.m.

HÖG
UPPSAMLINGSKAPACITET

BULTAT OCH
VÄNDBART
SLITSTÅL

BULTADE
KOPPLINGSPLATTA

HYDRAULMOTOR
Integrerad i sopvalsen
för att minimera de
yttre måtten

Borstvalsen är höjdjusterbar, vilket gör att
borstringarna kan användas ända ner till sista
centimetern, vilket ger lägre underhållskostnader.
Den bultade och vändbara slitstålskanten kan
återanvändas genom att vändas när ena sidan är
sliten. Den hydrauliska motorn är integrerad i
sopvalsens kropp, vilket ger minimal sidoutbredning
och gör det möjligt att arbeta intill väggar och kanter.
Som tillval finns bevattningssystem med gravitation
eller tryck, utrustat med 100-liters tank och spridare.
Dessutom kan sopvalsen utrustas med sidoborste till
höger och/eller vänster, vilket gör det möjligt att
samla upp material även från sidorna och därmed öka
arbetsbredden och effektiviteten.

VÄGARBETEN
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Model SX 168 SX 180 SX 210 SX 230

Overall size
in standard 

configuration

Technical data
Working width

Bucket width
Oil flow min-max

Oil pressure min-max
Weight standard configuration

Broom ring
Collector bucket capacity

A cm
B cm
C cm

um
mm
mm

lt/min
bar
kg

Ø mm
lt

ton

ton

ton

ton

179
70
140

160
0
168
0

410
600 x n. 35

520

2,5-3,6

3,4-4,8

3,5-4,2

-

40-60

191
70
140

172
0
180
0

430
600 x n. 37

560

2,9-4,2

4,0-5,2

4,0-5,0

4,0-5,0

190-250

221
70
140

202
0
210
0

510
600 x n. 43

640

3,5-4,8

4,6-5,5

4,5-5,2

4,5-6,0

60-100

241
70
140

222
0
230
0

560
600 x n. 47

700

3,8-5,5

5,0-7,0

5,0-7,5

5,0-7,5

A

B
C
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